Alleweld Hebetechnik

Gerichtsweg 9 d 5. Die ganze Welt der Hebetechnik
04425 Taucha / Leipzig

Tel.: 034298 66323

Fax.: 034298 66322 Verkauf « Vermietung ¢ Service

E-Mail: info@alleweld.de
Technische Daten: ALP Lasten- Montagelift LM/ LH/ LE, LMC, LMX

Modell LMY LHY f LE®

400 575

Tragfahigkeit [kg) 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 500
Hebehdhe max. Lastgabel oben [mm] a 3960 5720 6210 7470 2740 3360 3920 4830 5120 6290 6120 4800
Hebehdhe max. Lastgabel unten [mm}| b | 3570 | 5330 |5820 |7080 | 2350 | 2970 | 3530 | 4440 | 4730 | 5900  S800 | 4350
Abmessungen Lastgabel

Lange [mm] h | 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Breite [mm)] i | 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Einsatzmabe

Fahrgestellbreite [mm] f | 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
Fahrgestellldnge [mm] e 1585 | 1785 | 1785 | 2005 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1660 |[1525 | 1725 | 1610
Breite mit seitlichen Auslegern [mm)] g | 1800 1800 1800 1800 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1920
TransportmaBe

Masthéhe [mm) [« 2197 2197 1880 2197 1600 1886 1600 1886 1600 1886 1600 1970
Breite [mm] f 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
Lange [mm] d | 88D 830 780 780 720 720 720 760 760 760 T8O 765
Eigengewicht

LM ohne seitliche Ausleger [kg] 135 158 165 178 95 99 110 118 128 139 153 199
LH ohne seitliche Ausleger [kg] 215 235 245 255 - - - - - - - 286
LE ohne seitliche Ausleger [kg] 185 205 215 225 - * - = . . - 2

1) Mechanischer Antrieb, 2) Elektrohydraulischer Antrieb, 3) Elektrischer Antrieb/ max. 250 kg Nutzlast, * Seitliche Ausleger serienmaRig

Konstruktions-, Gewichts- und MafRdnderungen vorbehalten

Sie haben das Gerit nicht gefunden, was Sie suchen? Rufen Sie uns an! Tel: 034298-66323



